
Интелигентният 
избор за 
измерване на вода 
в домакинството
•	Изграден с доказана 

технология
•	Снабден с интелигентни 

функции
•	Висока ефективност - нисък 

разход
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MULTICAL® 21

MULTICAL® 21  
– най-ефективното ценово 
решение за измерване на вода

Ултразвуков водомер 
MULTICAL® 21 гарантира, че потреблението на всеки един литър вода се 
регистрира и фактурира точно.

Защитен от фалшификации, за да се предотвратят измами, и без движещи 
се части, за разлика от обикновения водомер, уредът е устойчив на 
стандартно износване. Ето защо, през целия му жизнен цикъл водомерът 
поддържа най-точни показания, дори при ултра ниски стартови дебити.

Измерване на вода без загуба
Мониторингът на потреблението на вода означава и грижа за околната 
среда. Не само защото се обръща внимание на количеството потребена 
вода, но също защото се отчитат други важни параметри. Екологичният 
доклад, Carbon Footprint, документира дълговечната употреба на уреда 
и ниското му въздействие върху околната среда. Измервателните тръбни 
елементи са направени от 100% композитен материал без олово.

Водомерът измерва температурите на водата и на околната среда. 
Измерванията могат да бъдат използвани за мониторинг на инсталацията 
и за индикация на качеството на водата, доставена до клиента. И двете 
температури се записват в дневните и месечните записи. 

Друго ключово предимство на MULTICAL® 21 е лесното откриване на 
течове, пукнатини, обратен поток и опити за измама. Това е съществено 
за минимизиране на загубите на вода - в полза на околната среда и 
икономиката.

Размер на водомера Q3 [м3/ч] Свързване на водомера Дължина [мм]

1.6 G¾B 110

2.5 G1B / G¾B / G1B 105 / 110 / 130 / 190

4.0 G1B 130 / 190

Интелигентен и силен дизайн
Вакуумно запечатаният корпус на водомера и одобрението по IP68 
позволяват монтаж на уреда без риск от влага и кондензация.

Водомерът притежава интегриран радио трансмитер, което позволява 
сигурно и бързо прехвърляне на дистанционно прочетени данни в полу- 
автоматизирани и автоматизирани решения за четене - чрез системи тип 
‘drive-by’ или чрез мрежа – това го прави лесен и удобен за управление на 
измерването,	както и за постоянно ниски разходи.
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Технически спецификации
Номинален работен дебит Q3 1.6     /   2.5    /  4.0    м3/ч

Начален дебит  (low cut-off flow) 2.0    /   2.0    /  3.2     л/ч

Макс. непрекъсната работа (теоретично) 4.6    /   4.6    /  8.5     м3/ч

Загуба на налягане @ Q3 0.25  /  0.55  /  0.38   bar

Точност +/-2 % в диапазон Q2 - Q4

Температура на водата 0.1…50 °C  (студена вода)    *)0.1…70 °C (топла вода)

Температура на съхранение - празен уред -25…60 °C

Екологичен клас /на околна среда / стандартен IP68, 100 % потопяем.  
Отговаря на OIML R49 клас B и C (вътре/навън)

Етап на налягането 1600 kPa  (PN16)

LCD дисплей на регистъра Общо потребление [м³/л] (5/3 цифри) 
Кодове за аларми (Теч, Пукнатина, Сух водомер, Обратен, 
Измама)

Вграден радио предавател 868 MHz. 
за дистанионно четене 
(режим C1 и T1 - OMS)

Изпращане на данни на всеки 16 или 96 секунди

Изпраща:
Сумарно потребление
Сумарно потребление към зададена дата (1-во число на мес.) 
Температури
Кодове за аларми

Батерия (работен режим при температури на 
околната среда под 30 °C)

3.65 VDC, 1 C литиева (срок на експлоатация до 16 години)

Свързване на уреда / дължина Виж таблицата 

Тръбни елементи (части във вода) Стъклени влакна подсилени с PPS композитен материал

Рефлектори (части във вода) Неръждаема стомана, W.no. 1,4306 (AISI 304L)

Сертифициране MID-2004/22/EC
*) Този водомер е подходящ и за топла вода

99 Ултразвуково измерване за прецизна 
точност

99 Нисък начален дебит
99 Умни аларми за теч, пукнатина, обратен 

поток, откриване и съобщаване за опит 
за измама

99 Мониторинг на потока и температурата
99 Вградена радио комуникация
99 Запис на данни с дистанционно четене
99 Drive-by или мрежа
99 До 16 години живот на батерията 
99 Благоприятен за околната среда
99 100% вакуумно запечатана конструкция

Тъй като водомерът няма движещи се части, 
а следователно възможност за износване, 
той е устойчив на примеси в питейната вода.
В контраст с традиционния водомер, 
електронния ултразвуков водомер оперира 
с нисък стартов дебит (low-flow cut-off) през 
целия си срок на работа.
Дълговечността на водомера (включително 
живота на батерията от 16 и повече години), 
комбинирана с минимум експлоатационни 
разходи, осигурява най-ефективното 
решение.

Победа над загубите на вода с технология
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Think forward

Kamstrup A/S
Industrivej 28, Stilling
DK-8660 Skanderborg
T: +45 89 93 10 00
F: +45 89 93 10 01
info@kamstrup.com
kamstrup.com

Ние създаваме 
прогрес за другите
Kamstrup е водеща компания в света в измерването на енергия 
и вода. Ние използваме нашата изключителна технология, с 
дълбоко разбиране на клиента и индустриална визия, за да 
доставяме по-интелигентни, надеждни и ценово ефективни 
начини за измерване и управление на потреблението на 
енергия и вода. Ние винаги определяме стойността си според 
прогреса, който създаваме за другите, а съществена част от 
нашата работа е да помогнем на нашите клиенти да развиват 
по-добър, по-ефективен бизнес.

Ние се вдъхновяваме от по-доброто; ние никога не се 
задоволяваме дори и за секунда с по-малко и винаги водим. 
Винаги сме в търсене на нови начини за напредък в нашето 
познание и за превръщане на възможностите в предимства. 
Чрез нашето лидерство, опит и страст за партньорство, ние 
винаги мислим в перспектива в преследване на по-светло 
бъдеще за енергията и водата.

Ние сме представени в повече от 60 страни по целия свят чрез 
локални офиси и дистрибутори.


